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Wyciskacz pistoletowy 

 

 
Instrukcja obsługi 

 
SERWIS: BETA POLSKA Sp. z o.o. 

Skarbimierzyce 
ul. Wiosenna 12, 72-002 Dołuje 

tel. (91) 48 08 226 

www.beta-polska.pl 



 

Opis produktu: 

 Wyciskacz pistoletowy do mas uszczelniających  
 Możliwość użycia standardowych kartuszy (210 x 50 mm) i miękkich woreczków 

foliowych (saszetek) 
 Kontrola ilości wyciskanego materiału za pomocą dźwigni  

Cechy użytkowe: 

 Aluminiowy zasobnik 
 Mechanizm zapadkowy 
 Obrotowy uchwyt na tubę 
 Nakręcana końcówka 
 Nakładka oraz dozownik przy użyciu saszetki 

Dane techniczne: 

 Masa: 0,803 kg 

 Długość: 360 mm 

 Średnica otworu zasobnika ok. 50mm 

 

 

1 nakrętka oporowa z kołnierzem  2 zasobnik  3 dźwignia  4 rękojeść  5 tłok wyciskacza  6 
zwalniak 

 



 

 

7 nakładka  8 dozownik 

 

Instrukcja dla stosowania saszetek 

1. Umieścić nakładkę w zasobniku na wyciskaczu 
2. Umieścić dozownik w nakrętce 
3. Umieścić saszetkę w zasobniku 
4. Odciągnąć wyciskacz do tyłu 
5. Ścisnąć palcami szczyt saszetki 
6. Przeciąć saszetkę 
7. Dokręcić nakrętkę z dozownikiem do zasobnika 
8. Przyciąć końcówkę dozownika jeśli jest to potrzebne  

 

Instrukcja dla stosowania kartuszy 

1. Odciąć końcówkę kartusza 
2. Przykręcić dyszę dołączoną do niego 
3. Odciąć czubek dyszy w razie potrzeby 
4. Umieścić kartusz w pistolecie 
5. Dokręcić nakładkę do zasobnika 


