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INSTRUKCJA OBSLUGI P

Opis:

960W jest bezprzewodowym odbiornikiem, mogacym odbiera¢ dane z urzadzen 960TP i
960TAP i przekazywac je dalej do komputera poprzez port USB. Odbiornik bedzie mogt
rowniez odbiera¢ dane z przysztych produktow Bety.

Bezprzewodowy odbiornik 960W pracuje w nielicencjonowanym pasmie radiowym ISM,
wiec nie bedzie zaktocat pracy zadnych urzadzen komunikacyjnych.

Oprogramowanie posiada funkcje automatycznej aktualizacji, wiec uzytkownik moze
zaktualizowaC oprogramowanie automatycznie w kilka sekund korzystajac z jakiegoko-
lwiek podtaczenia do Internetu.

Oprogramowanie zapewnia mozliwos¢ wysSwietlenia kazdego komunikatu w jednym
z szesciu jezykéw do wyboru.

Dane techniczne:

Podtaczenie......ccooevvciiiciiccecen : USB 1 lub USB 2
Czestothiwose.........ccveveciccccc e, : 868Mhz

Kompatybilny z systemami operacyjnymi.... : Windows 2000 SP3, XP, Vistai 7
Kompatybilny z produktami...........ccccuneee. : 960TP i 960TAP

Kompatybilny z przysztymi produktami........ . Tak

Aktualizacja oprogramowania.............c......... : Automatyczna

Instalacja sterownika i oprogramowania:

Wazne: Nie nalezy podtgczaé odbiornika do komputera przed zainstalowaniem sterow-
nika i oprogramowania.

Kiedy ptyta CD zostanie umieszczona w napedzie CD, program instalacyjny uruchomi sie
automatycznie. Pojawi sie nastepujacy ekran.
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Nalezy wybra¢ posiadany system operacyjny z listy po lewej stronie ekranu, a nastepnie
wybrac przycisk ,Step 1 ..." i postepowac zgodnie z instrukcjami podawanymi przez program.
Jezeli oprogramowanie jest instalowane w systemie operac¥jnym 64-bitowym, system musi
by¢ ponownie zatadowany po etapie 1 “Install Ready Driver Plus’. Po ponownym zatadowaniu
systemu, nalezy ponownie uruchomi¢ program instalacyjny i przejs¢ do ,Step 2 ...” a
nastepnie ,Step 3...".

Kiedy instalacja zostanie zakonczona, nalezy zamkna¢ program instalacyjny i podtgczy¢ bez-
przewodowy odbiornik 960W do portu USB, system operacyjny rozpozna odbiornik i dokona
psttatekcz_nego uruchomienia sterownika, podczas tego procesu nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjami.

Podczas instalacji sterownika moze pojawicC sie okienko z komunikatem, ze sterownik nie
zostat zaakceptowany przez Microsoft, nalezy mimo to klikng¢ ,kontynuuj”.

Dziatanie aplikaciji:

Program mozna uruchomi¢ za pomocg ikony Beta 960W utworzonej na pulpicie lub ikony w
Windows>Programs>Beta 960W.

Kiedy program zostanie uruchomiony pojawi si¢ nastepujacy ekran.
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Szara ikona na srodku ekranu bedzie migata podczas wykrywania przez program odbiornika
960W. Jak tylko odbiornik zostanie podtaczony i wykryty przez program, ikona przestanie
migac i zmieni kolor na niebieski. Kiedy ikona stanie sie niebieska, program jest gotowy do
odbierania danych z dowolnego kompatybilnego urzadzenia.

Zapomoca probnika 960TP lub 960TAP mozna wykonac zadane testy a nastepnie wydrukowac
dane zgodnie ze wskazowkami zamieszczonymi w instrukcji probnika. Odbiornik otrzyma
dane i wyswietli wyniki na ekranie. Rodzaj wyswietlonych danych zalezy od uzytego probnika
| wybranej funkcii.

Prébnik cisnienia 960TP.

Po wykonaniu testu, nacisnij przycisk ,Print” na prébniku 960TP, po udanym odbiorze danych
pojawi sie ekran podobny do ponizszego.
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MESEL COMPRESSION

960TP Test ciSnienia sprezania silnika ZS.
Dane wysSwietlone na ekranie bedg zalezaty od wybranego testu na prébniku 960TP.

4

Nalezy nacianclz_ przycisk “wydruk raportu” w celu przegladu i wydrukowania raportu
\iivyniké.w testu. Ten przycisk jest aktywny tylko wtedy, kiedy dostepna jest funkcja dru-
owania.

DrH.I?d?p “Home” om weer over de software voor het ontvangen van gegevens te be-
schikken.

Probnik cisnienia 960TAP.

Po zakonczeniu dynamicznego testu cisnienia, nalezy nacisng¢ przycisk ,Print” probni-
ka 960TAP, po udanym odbiorze danych pojawi sie nastepujacy ekran.

Wi e Y

DYRAMIC HIGH PRESSURE TEST [COMMODN RAIL)

960TAP Dynamiczny test wysokiego ci$nienia.

Nalezy nacisng¢ “Wydruk raportu”, aby przejrze¢ i wydrukowac raport wynikow testu.
Nalezy nacisng¢ “Gtéwne menu”, aby ponownie przygotowa¢ oprogramowanie do odbioru
danych.




Prébnik 960TAP moze rowniez przesyta¢ do odbiornika biezace dane, w tym trybie oprogra-
mowanie bedzie pokazywato dane pomiarowe na biezgco.

Cisnienie biezace, maksymalne i minimalne bedzie prezentowane w formie tekstowej po pra-
wej stronie ekranu. Po Iewejbstronle ekranu program moze pokazaC wykres prezentujacy 50
otrzymanych wartosci w trybie graficznym lub biezacq wartos¢ cisnienia w trybie wskazan
miernika.

Aby korzystac z trybu przesytu biezacych danych, nalezy uzy¢ przycisk ,Wireless” przyrzadu
960TAP a program rozpocznie odbieranie danych. Uzytkownik moze wybra¢ pomiedzy trybem
prezentujacym wykres a pokazujgcym wskazania miernika klikajac na przycisk “Widok odczyt/
wykres”

Maksymalna i minimalna wartos¢ pomiaru jest zapamigtywana automatycznie, uzytkownik
moze skasowac te wartosci klikajac na ,Restart wartosci min/max”

Ponizej pokazany jest wyglad ekranu w obu trybach graficznych.
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960TAP test wysokiego cisnienia, biezacy odbiér danych (tryb wskazan miernika).
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Zakres jest automatycznie dobierany przez program, ale moze by¢ rowniez wybrany przez
uzytkownika.

Btedy komunikacji

960W jest odbiornikiem bezprzewodowym, a zatem jest wrazliwy na zaktdcenia. W przypad-
ku, gdy odbierane dane sg znieksztatcone z powodu zewnetrznych zaktocen, program nie
przyjmie danych i zostanie wyswietlony komunikat wskazujacy, ze dane nie sg wiasciwe.

[ |

Data communication error @
Data not received correctly.
Please send data again.

Aceptar

Jezeli komunikat pojawia sie zbyt czesto, wtedy odbiornik powinien zosta¢ oddalony od zrodta
zaktocen za pomocg przedtuzacza wchodzacego w sktad wyposazenia. Typowymi zrodtami
zaktocen sg: monitor komputera, zasilacz, silniki elektryczne, itp...

Aktualizacja oprogramowania

Biezaca wersja oprogramowania jest wyswietlana w prawym dolnym rogu ekranu. Klikniecie
na napis wersji zainicjuje automat aktualizacji, program potaczy sie wtedy z serwerem Bety i
sprawdzi czy dostepna jest nowsza wersja. Jezeli dostepna jest nowa wersja, zostanie ona
automatycznie pobrana a program zostanie uruchomiony ponownie.
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Wersja oprogramowania




Elapsed Time..: 00:07 "
Checking version

Downloading the new version of the program...
107KB [/ 1576KB

6%

Cancel

Aktualizowanie oprogramowania

Program potaczy sie z Internetem, aby pobra¢ aktualng wersje oprogramowania, wiec jesli
oprogramowanie chronigce komputer (firewall) zgtosi, ze program “Beta 960W” probuje

potaczyC si¢ z Internetem, nalezy udzielic programowi pozwolenia, aby uzyskac jego nowg
wersje.
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