0 rEWtE INSTRUKCJIA UZYTKOWANIA symbol 197036 — model FC 49

Prosimy przeczyta¢ uwaznie niniejszg instrukcje przed pierwszym uzyciem i przed jakgkolwiek
konserwacja. Informacje tu zawarte majg na celu poméc i pokierowac uzytkownika w wyborze i
uzytkowaniu SOI. Ani producent ani dystrybutor nie ponoszg odpowiedzialnoéci za nieprawidtowe
uzytkowanie SOI. Nalezy zachowac te instrukcje przez caty okres uzytkowania SOI.

c € Znak CE oznacza, ze te ostony twarzy sg srodkiem ochrony indywidualnej bedacym w

zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
zawartymi w Dyrektywie 89/686/EEC i zostaty certyfikowane zgodnie z normg EN166:2001 ,,Ochrona
indywidualna oczu” przez notyfikowang jednostke: CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova, | -
31013 Longarone (BL), Wtochy, nr 0530.

ZAKEADANIE | REGULACIA

Nalezy natozy¢ ostone i dopasowaé dtugosé gornego paska, wybierajgc najdogodniejsze potozenie
klamry. Nastepnie dopasowac dtugos¢ paska skroniowego, obracajac wyskalowane pokretto
umieszczone na karku, tak aby ostona byta scisle dopasowana, bez ucisku, wokét maksymalnego
obwodu gtowy. Aby sprawdzi¢, czy paski ostony sg dobrze dopasowane, nalezy opusci¢ ostone
rownolegle do twarzy i energicznie potrzasngé gtowg w tyt i w przdd. Sprawdzi¢ czy ostona nie
przesuneta sie ze swojego miejsca. W razie potrzeby powtdrzy¢ regulacje do idealnego
dopasowania. Nastepnie wyregulowaé ptynnos¢ unoszenia ostony za pomocg dwodch bocznych
systemow tarcia, tak aby ostona nie mogta przypadkowo uniesé¢ sie w trakcie uzytkowania, ale
jednoczesnie w razie potrzeby mogta by¢ bez trudu uniesiona bez naruszenia umiejscowienia jej na
gtowie.

UZYTKOWANIE | PRZECHOWYWANIE

Przed uzyciem nalezy upewnic¢ sie, ze nie ma nieréwnosci, nacie¢, wgniecen czy innych uszkodzen
mogacych niekorzystnie wptyngé na widocznosé i wiasciwosci ochronne ostony. Nalezy nosi¢ ostone
przez caty czas bycia narazonym na ryzyko. Nalezy opusci¢ niebezpieczny obszar, jesli ostona twarzy
jest uszkodzona. Ostone nalezy przechowywac w jej oryginalnym opakowaniu. Nie nalezy kfas¢ na
niej nic ciezkiego. Podczas przewozenia opakowanie nalezy umiesci¢ w sztywnym kartonie. Ostone
nalezy przechowywa¢ w suchym, chfodnym i przewiewnym miejscu, z dala od bezposredniego
Swiatfa stonecznego , substancji chemicznych (oparéw zwigzkdw organicznych) i Sciernych, w
temperaturze pomiedzy +5 a +30°C. Przechowywana zgodnie z zaleceniami, ostona zachowa swoje
wiasciwosci przez dtugi czas.

CZYSZCZENIE

Nalezy regularnie czysci¢ ostone twarzy po kazdym uzyciu, usuwajgc zdzbfa trawy lub plamy bfota i
sptukac szybke ptynem czyszczacym. Jesli to konieczne, przed sptukaniem, zaleca sie zanurzenie
szybki na kilka minut w ptynie czyszczacym, aby zmiekczyé uporczywy brud. Nigdy nie stosowac
rozpuszczalnikdw, benzyny, alkoholi, detergentéw z substancjami $ciernymi lub silnie alkaicznych.
Uzywac letniej wody i neutralnego mydta lub innego konwencjonalnego detergentu do zastosowan



optycznych. Do suszenia uzywac pochtaniajacej wilgo¢ Sciereczki lub miekkiej tkaniny, aby nie
zarysowac szybki. Nie pozostawiac¢ do wyschniecia na storicu lub w poblizu zrédet ciepta.

OKRES UZYTKOWANIA

Ten typ produktéw nie posiada daty waznosci. Jego okres uzytkowania zalezy od tego, jak dba o
niego uzytkownik i od warunkéw uzytkowania. Nalezy wymieni¢ SOI, jesli na powierzchni pojawity
sie oznaki uszkodzenia takie jak naciecia, deformacje czy wgniecenia. SOl musza zosta¢ usuniete
zgodnie z obowigzujgcymi lokalnie przepisami w tej kwestii (wysypisko, spalarnia).

OZNAKOWANIE

Oznakowanie oston twarzy sktada sie z nastepujacych elementéw, w podanej kolejnosci, ktérych
znaczenie przedstawiono ponizej. Oznakowanie i specyfikacja techniczna moga sie réznic zaleznie od
modelu.

OZNAKOWANIE SZYBKI

Nazwa modelu: FC49
Znak identyfikacyjny producenta: @ newtec
Klasa optyczna: 1
Odpornos$¢ mechaniczna: S
Symbol Wymagana odpornos¢ mechaniczna
Brak symbolu Minimalna trwatos¢
S Zwiekszona trwatos¢

Uderzenie o niskiej energii

Uderzenie o $redniej energii

F

B

A Uderzenie o wysokiej energii

T Ochrona przed uderzeniami czastkami o duzej predkosci w
ekstremalnych temperaturach

Oznaczenie zgodnosci CE C€

OZNAKOWANIE UCHWYTU

Nazwa modelu: B1
Znak identyfikacyjny producenta: @ newtec
Norma majaca zastosowanie: EN1731
Odpornos¢ mechaniczna: S
Symbol Wymagana odpornos¢ mechaniczna

Brak symbolu Minimalna trwatos$¢

S Zwiekszona trwatos¢

F Uderzenie o niskiej energii

B Uderzenie o $redniej energii

A Uderzenie o wysokiej energii

T Ochrona przed uderzeniami czastkami o duzej predkosci w

ekstremalnych temperaturach

Oznaczenie zgodnosci CE C€

Uchwyt moze mie¢ wiecej oznaczen, poniewaz jest wspdlnym elementem dla réznych oston. W
takim przypadku oznakowaniem, ktére nalezy bra¢ pod uwage jest zawsze to umieszczone na
uchwycie po prawej stronie.

OSTRZEZENIA

Wskazane wiasciwosci ochronne maja zastosowanie tylko jezeli SOI jest poprawnie natozony,
dopasowany i utrzymywany w doskonatym stanie. Wtasciwosci ochronne ulegng zmianie jezeli
ostona zostanie zmieniona bez autoryzacji.

Materiat, z ktérego wykonany jest uchwyt ostony, w kontakcie ze skdrg moze powodowacé reakcje
alergiczne u os6b wrazliwych na te substancje. W przypadku zauwazenia reakcji alergicznej, nalezy
zaprzesta¢ uzytkowania ostony i zasiegna¢ porady lekarskiej.

Ostony uzywane do ochrony przed czastkami o duzej predkosci zaktadane na okulary korekcyjne
mogg przenosi¢ uderzenia na okulary korekcyjne, tworzac mozliwe zagrozenie dla uzytkownika.
Ostony z siatki nie chronig przed rozbryzgami cieczy, stopionymi metalami, gorgcymi ciatami statymi,
zagrozeniami elektrycznymi oraz promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym. Ostony o
zwiekszonej trwatosci S nie powinny by¢ uzywane kiedy jest do przewidzenia ryzyko wystgpienia
ostrych lub twardych odpryskow.

UWAGI

W przypadku wad produkcyjnych ten SOl zostanie wymieniony.

* W przypadku rozbieznosci pomiedzy réznymi ttumaczeniami, zastosowanie bedzie miata wytacznie
wersja wtoska.
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