Beta

Karta Charakterystyki
ZINC 98%

Karta Charakterystyki z dnia 15/01/2019: rewizja O
Zgodnie z Rozporzadzeniami: (WE) nr 1907/2006, Komisji (UE) 2015/830

SEKCJA 1: identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Identyfikacja mieszaniny nr UFI: N61X-VG8G-AJK5-241Q
Nazwa handlowa: ZINC 98%
Kod handlowy: 9752

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Zalecane zastosowanie: Farba w sprayu (aerozol).
Zastosowania odradzane: Odpowiednie zastosowanie jest wymienione powyzej. Inne zastosowania nie sg zalecane.

1.3. Informacje o dostawcy arkusza danych dotyczacych bezpieczenstwa
BETA UTENSILI S.p.A.
Via A. Volta 18,
20845 Sovico (MB)
ITALY
tel. +39 039 20771
fax +39 039 2010742
e.mail info@beta-tools.com

strona internetowa www.beta-tools.com

1.4. Alarmowy numer telefoniczny
tel. + 48 42 657 99 00; +48 42 631 47 67, Oddziat Toksykologii,
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, £6dz, Polska
czynne: 24 godziny/dobe, 7 dni w tygodniu
inne informacje: obstuga telefonu alarmowego w jezyku polskim

SEKCJA 2: identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Kryteria Rozporzadzenia WE 1272/2008 (CLP):
Niebezpieczenstwo, Aerozole 1, Aerozol skrajnie tatwopalny. Pojemnik pod ciSnieniem: moze wybuchngé, jesli

zostanie podgrzany.
@ Uwaga, Skin Irrit. 2, Dziata draznigco na skére.
@ Uwaga, Eye Irrit. 2, Dziata draznigco na oczy.
@ Uwaga, STOT SE 3, Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
@ Aquatic Chronic 2, Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Efekty fizykochemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska:
Zadne inne niebezpieczenstwo

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy zagrozen:

Niebezpieczenstwo
Wskazowki dotyczagce Zagrozenia:
H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
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Zalecen

Zawiera:

ia Ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie pali¢.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwaé ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P261 Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy.

P271 Stosowac¢ wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukacé.

P410 + P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C/122 °F.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami.

Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu

2.3. Inne zagrozenia

Substancje vPvB: Brak - Substancje PBT: Brak

Inne zagrozenia:

Pojemniki aerozolowe wystawione na dziatanie temperatury powyzej 50° C mogg odksztatcac sie i pekac¢ i by¢ odrzucane
na duza odlegto$c¢.

Opary sg ciezsze od powietrza i mogg gromadzi¢ sie w zamknietych pomieszczeniach, rozprzestrzeniajg sie przy ziemi i
moga tworzy¢ z powietrzem tatwopalne i wybuchowe mieszaniny, co w konsekwencji moze spowodowac¢ pozar nawet

w przypadku zrodta zaptonu w duzej odlegtosci od miejsca wycieku. Aerozol zawiera gaz duszacy, unikaé gromadzenia sie
oparéw w duzych ilosciach w przestrzeniach zamknietych, poniewaz moze to spowodowa¢ uduszenie z powodu braku
tlenu. Narazenie na wysokie stezenia oparéw, szczegdlnie w zamknietych i nieodpowiednio wentylowanych
pomieszczeniach, moze powodowac podraznienie drog oddechowych, nudnosci, zte samopoczucie i zawroty gtowy.

SEKCJA 3: skiad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje
N.A.
3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki zgodnie z Rozporzadzeniem CLP i odpowiednia klasyfikacja:
llos¢é Nazwa Numer identyfikacyjny Klasyfikacja
>= 30% - Weglowodory, C3-C4 Numer indeksu: 649-199-00-1
< 40% CAS: 68476-40-4 2.5 Press. Gas H280
EC: 270-681-9
. 2.2/1 Flam. Gas 1 H220
REACH No.: 01-2119486557-22 DECLK (CLP)*
>= 25% - Weglowodory, C6, izoalkany | EC: 931-254-90 .
<30% < 5% n-heksanu REACH No..  01-2119484651-34 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
3.8/3 STOT SE 3 H336
4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>=10% - Ksylen Numer indeksu: 601-022-00-9 .
<12.5% CAS: 1330-20-7 2.6/3 Flam. Lig. 3 H226

EC: 215-535-7 . .

REACH No.:  01-2119488216-32 8.2/2 Skin Irrit. 2 H315
3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312
3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

>= 5% - Cynk w proszku Numer indeksu: 030-002-00-7 .
<7% (stabilizowany) CAS: 7440-66-6 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
EC: 231-175-3 : :
REACH No.- 01-2119467174-37 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
>= 0.5% - | Octan n-butylu Numer indeksu: 607-025-00-1 <g> ]
<1% CAS: 123-86-4 2.6/3 Flam. qu. 3 H226
EC: 204-658-1
. 3.8/3 STOT SE 3 H336
REACH No.: 01-2119485493-29 EUHO66
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DECLK(CLP)*: Substancja sklasyfikowana zgodnie z uwaga K zatacznika VI do Rozporzadzenia WE 1272/2008.
Petny tekst zwrotéw H podano w sekcji 16 Karty

SEKCJA 4: srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy.

W przypadku kontaktu ze skéra:
Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem.
Natychmiast umy¢ obszary ciata, ktére miaty kontakt z produktem, duzag iloscig wody i mydta, nawet jesli jest tylko
podejrzenie kontaktu.
Dokfadnie umy¢ cate ciato (prysznic lub wanna). W przypadku podraznienia skonsultowa¢ sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:
W przypadku kontaktu z oczami, przeptuka¢ je natychmiast i obficie wodg przez co najmniej 15 minut trzymajac otwarte
powieki, wyjmujac soczewki kontaktowe, jesli sytuacja pozwala na tatwe wykonanie tej operacji. Natychmiast skonsultowac¢
sie z okulista. Chroni¢ nieuszkodzone oko.

W przypadku potknigcia:
Przypadkowe potkniecie produktu aerozolowego jest mato prawdopodobne. Gdyby jednak sie to stato, skonsultowa¢ sie z
lekarzem; wywotywaé wymioty tylko na polecenie lekarza; nie podawac niczego doustnie, jesli pacjent jest nieprzytomny.

W przypadku inhalaciji:
Przenie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i utrzymywaé go w cieple i spoczynku. Skonsultowa¢ sie z lekarzem w
przypadku trudnosci z oddychaniem.

Srodki ochronne dla Pierwszych Ratownikéw:
Odnosnie $rodkéw ochrony indywidualnej niezbednych do udzielenia pierwszej pomocy, patrz sekcja 8.2 niniejszego
arkusza danych bezpieczenstwa.

4.2. Gtéwne objawy i skutki, zaréwno ostre jak i op6éznione
Do objawéw i skutkéw spowodowanych zawartymi substancjami odnosi sie punkt 11.

4.3. Wskazanie ewentualnej koniecznosci natychmiastowej konsultacji z lekarzem i specjalnych zabiegéw
W razie wypadku lub ztego samopoczucia natychmiast skonsultowa¢ sie z lekarzem (jesli to mozliwe, pokaza¢ instrukcje
uzycia lub arkusz danych bezpieczenstwa).
Kuracja: Zadna w szczegdlnosci.

SEKCJA 5: ochrona przeciwpozarowa

5.1. Srodki gagnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla (CO2), piana lub gasnica proszkowa.
Srodki gasnicze, ktérych nie wolno uzywaé ze wzgledéw bezpieczenstwa: Nie stosowaé bezposredniego strumienia wody
na ptongcy produkt.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Nie wdycha¢ gazéw spowodowanych wybuchem i spalaniem.
Spalanie wytwarza ztozong mieszaning gazéw, w tym CO (tlenek wegla), CO2 (dwutlenek wegla) i niespalone
weglowodory. Opary sg cigzsze od powietrza i mogg tworzy¢ tatwopalne mieszaniny z powietrzem. Pojemnik wystawiony na
dziatanie temperatury powyzej 50°C moze sie odksztatci¢ i pekngé.

5.3. Zalecenia dla gaszacych pozar
Jesli to mozliwe, pod wzgledem bezpieczenstwa, przenieS¢ nieuszkodzone pojemniki z obszaru bezposredniego
zagrozenia. Schiodzi¢ rozpylong wodg pojemniki bedgce w poblizu ognia, aby unikng¢ przegrzania. Nie dopusci¢, aby
Srodki gasnicze dostaty sie do sciekdw lub drog wodnych.
Uzywa¢ kompletnego ognioodpornego wyposazenia ochronnego (typu EN 11611 lub EN469), z aparatem oddechowym na
sprezone powietrze (typu EN 137), kasku z daszkiem i ochrong szyi (typu EN443), rekawic odpornych na ciepto (typu
EN407). Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode uzywang do gaszenia ognia. Nie odprowadzac¢ jej do kanalizacji.

SEKCJA 6: srodki w razie przypadkowego wycieku

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla tych, ktérzy nie interweniujg bezposrednio: Wyeliminowa¢é wszystkie zrodta zaptonu (papierosy, ptomienie, iskry,
elektrycznos$¢ itp.) czy ciepta z obszaru, w ktérym nastgpit wyciek i zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Ewakuowac okoliczny
obszar i zapobiec wejsciu personelu zewnetrznego i niechronionego. Zawiadomic zespoty ratownicze.
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Zatrzymac¢ wyciek, jesli nie jest to niebezpieczne. Nie dotyka¢ uszkodzonych pojemnikéw lub wyciekajgcego produktu bez
uprzedniego zatozenia odpowiedniego sprzetu ochronnego. Unika¢ wdychania oparéw lub mgty. Informacje na temat
zagrozen dla $rodowiska i zdrowia, ochrony drég oddechowych, wentylacji i indywidualnego wyposazenia ochronnego
znajduja sie w sekcji 8.

Dla tych, ktérzy interweniujg bezposrednio: Zaleca sie, aby personel ratowniczy stosowat odpowiednie wyposazenie
ochrony osobistej, jak wskazano w punkcie 8.

Opary sg ciezsze od powietrza, a w przypadku wyciekdbw moga gromadzi¢ sie w zamknietych pomieszczeniach i na
powierzchni ziemi, gdzie moga sie fatwo zapali¢. W przypadku, gdy nie mozna w petni oceni¢ sytuacji lub istnieje ryzyko
niedoboru tlenu, nalezy uzywaé wytgcznie autonomiczny aparat oddechowy (typu EN137).

6.2. Srodki ochrony $rodowiska
Zapobiega¢ przenikaniu do gleby/podglebia. Zapobiega¢ sptywaniu do wéd powierzchniowych lub do kanalizacji.
W przypadku wycieku gazu lub przedostaniu sie do drég wodnych, gleby lub kanalizacji poinformowa¢ wtasciwe wtadze.
Odpowiedni materiat do zebrania wycieku: materiat chtonny, organiczny, piasek

6.3. Metody i materiaty zapobiegania rozprzestrzenianiu sie i czyszczenia
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Uzywaé narzedzi i sprzetu nieiskrzacych. My¢ duzg iloscig wody. Okragzy¢ i zebra¢
ewentualne wycieki niepalnym materiatem absorbujgcym, takim jak piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa i usuwac¢
produkt przez autoryzowang firme utylizacyjna.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz takze paragrafy 8i13

SEKCJA 7: obstuga i przechowywanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznej obstugi
Pojemnik pod cisnieniem. Nie przektuwac¢ ani nie pali¢, nawet po zuzyciu. Nie uzywac¢ w obecnosci otwartego ptomienia lub
innych zrodet zaptonu. Nie pali¢. Unika¢ gromadzenia tadunkéw elektrostatycznych. Nie rozpylaé na ptomien lub zarzace sie
materiaty. Nie rozpyla¢ na gorgce powierzchnie.
STOSOWAC WYLACZNIE W DOBRZE WENTYLOWANYM MIEJSCU.
Opary moga sie zapali¢ w wyniku wybuchu. Dlatego konieczne jest unikanie gromadzenia sig ich, utrzymujac otwarte drzwi i
okna oraz zapewniajac dobrg wentylacje krzyzowg. Opary sg ciezsze od powietrza i bez odpowiedniej wentylacji moga
rozprzestrzenia¢ sie nad ziemig co moze spowodowac pozar nawet jesli zrodto zaptonu znajduje sie w oddaleniu od miejsca
wycieku. Chroni¢ przed promieniami stonecznymi. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatur powyzej 50°C/122°F. Unika¢
kontaktu ze skéra i oczami, wdychania opardw i mgiet.
Srodki ochrony $rodowiska: Ograniczyé do minimum uwalnianie mieszaniny do powietrza i do otaczajgcego $rodowiska,
unikajac przypadkowych wyciekéw i przechowujac produkt z dala od sciekéw kanalizacyjnych.
Srodki ostroznosci dotyczace higieny pracy: Zanieczyszczong odziez nalezy wymieni¢ przed wejsciem do miejsc
przeznaczonych na positki. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w miejscu pracy. Po uzyciu produktu umyc rece. Patrz
takze paragraf 8 odnosnie zalecanego wyposazenia ochrony osobistej.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania i ewentualne niekompatybilnosci
Srodki techniczne i warunki magazynowania: Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu z dala od bezposrednich
promieni stonecznych. Zalecana temperatura przechowywania: od 15°C do 30°C. Trzymac z dala od otwartego ognia,
iskier, zrodet ciepta i wszelkich zrodet spalania. Przechowywaé pojemniki w pozycji pionowej i bezpiecznej, unikajgc
mozliwosci upadkéw lub uderzen. Nie przechowywac produktu w korytarzach i na schodach. Produkt nalezy przechowywac
wytgcznie w oryginalnych i zamknietych opakowaniach, nie przekluwaé ani nie otwiera¢ pojemnikéw aerozolowych.
Trzymac¢ z dala od zywnosci, napojéw i pasz.
Materiaty niekompatybilne: NIE przechowywac razem z substancjami utleniajgcymi (wspdtpaliwowymi), samozapalnymi,
samonagrzewajacymi sie, nadtlenkami organicznymi, $rodkami utleniajgcymi, cieczami i substancjami piroforycznymi,
materiatami wybuchowymi. Patrz takze paragraf 10 ponizej.
Wskazania odnosnie pomieszczen: Chtodne i odpowiednio wentylowane. Unika¢ gromadzenia si¢ tadunkow
elektrostatycznych.
Klasy Magazynowania: Patrz sekcja 15.1 odnosnie Klas/limitow skladowania (Seveso IlI).

7.3. Szczegdlne zastosowania koncowe
Patrz zidentyfikowane zastosowania o ktérych mowa w podsekc;ji 1.2.

SEKCJA 8: kontrola narazenia/ochrona indywidualna

8.1. Parametry kontrolne
Weglowodory, C3-C4 - CAS: 68476-40-4
TLV TWA - 1000 ppm (2400mg/m3)
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TLV STEL - 4000 ppm (9600mg/m3)

Weglowodory, C6, izoalkany, <5% n-heksanu
TLV TWA - 1200 mg/m3

Ksylen - CAS: 1330-20-7
UE - TWA(8h): 221 mg/m3, 50 ppm - STEL(15min): 442 mg/m3, 100 ppm - Uwagi: Skin
ACGIH - TWA(8h): 434 mg/m3, 100 ppm - STEL(15min): 651 mg/m3, 150 ppm - Uwagi: A4, BEI - URT and eye irr,
CNS impair

Octan n-butylu - CAS: 123-86-4
ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Uwagi: Eye and URT irr

Wartosci graniczne ekspozycji DNEL

Weglowodory, C3-C4 - CAS: 68476-40-4
Pracownik przemystowy: 2.21 mg/m3 - Konsument: 0,0664 mg/m3 - Ekspozycja: Wdychanie ludzkie -
Czestotliwos¢: Diugoterminowa, efekty ogdélnoustrojowe
Pracownik przemystowy: 23.4 mg/kg bw/dzien - Ekspozycja: Skora ludzka - Czestotliwo$¢: Dtugoterminowa, efekty
ogolnoustrojowe

Weglowodory, C6, izoalkany < 5% n-heksanu
Konsument: 1301 mg/kg - Ekspozycja: Jama ustna ludzka - Czestotliwo$¢: Diugoterminowa, efekty ogdlnoustrojowe
- Uwagi: bw/dzien
Pracownik przemystowy: 13964 mg/m3 - Konsument: 1377 mg/kg - Ekspozycja: Skéra ludzka - Czestotliwosé:
Dilugoterminowa, efekty ogdlnoustrojowe - Uwagi: bw/dzien
Pracownik przemystowy: 5306 mg/m3 - Konsument: 1137 mg/m3 - Ekspozycja: Wdychanie ludzkie - Czestotliwos¢:
Dilugoterminowa, efekty ogdlnoustrojowe - Uwagi: bw/dzien

Wartosci graniczne ekspozycji PNEC
N.A.

8.2. Kontrole narazenia

Odpowiednie kontrole techniczne:
Przewietrza¢ odpowiednio pomieszczenia, w ktérych produkt jest przechowywany i/lub uzywany. Uzywaé tylko z
odpowiednig wentylacja. W przypadku niektorych operacji moze byé konieczna miejscowa wentylacja. Minimalizowac
stezenia podczas kontaktu w miejscu pracy. Uzywac¢ sprzetu technicznego, aby utrzymaé stezenie w powietrzu ponizej
limitu lub wytycznych ekspozycji.

Ochrona oczu:
Uzywacé okularéw ochronnych z ostong boczng EN166. Jesli wystawienie na opary powoduje dyskomfort oczu, nalezy
stosowac petnotwarzowe maski gazowe.

Ochrona skory:
Nosi¢ antystatyczne czyste ubranie dobrze ostaniajgce i antystatyczne obuwie ochronne do uzytku profesjonalnego
kategorii S2 (typu EN20345). W przypadku diugotrwatego kontaktu uzywaé¢ odziezy ochronnej nieprzepuszczalnej dla tego
materiatu: koszule, fartuchy lub kompletne kombinezony (typu EN 340-EN13034).

Ochrona rak:
Podczas obstugi zaleca sig chroni¢ rece za pomocg rekawic odpornych na chemikalia typu EN374 (PVC, PE, neopren,
nitryl, Viton, ale nie kauczuk naturalny). Zalecane sg rekawice o wspotczynniku ochrony 6: czas przenikania> 480min, min
grubosé 0,3mm. Zmieni¢ rekawice, ktére byly uzywane w przypadku oznak zuzycia, peknig¢ lub zanieczyszczen
wewnetrznych.

Ochrona drég oddechowych:
Poziomy stezenia w powietrzu powinny byé utrzymywane ponizej limitdw ekspozycji. Gdy stezenie w powietrzu przekracza
TLV, wymagana jest ochrona drég oddechowych: stosowa¢ maski zatwierdzone EN149 FFP2 |ub pétmaski oddechowe typu
EN140 z filtrem typu EN143:A2 lub maski petnotwarzowe EN136 (typ filtra EN143:A2).

Zagrozenia termiczne:
Pojemniki aerozolowe, jesli podgrzane, odksztalcajg sie, pekajg i moga by¢ odrzucane na duzg odlegtosc.

Kontrole narazenia Srodowiska:
Emisje z proceséw produkcyjnych wynikajgce z uzytkowania produktu, w tym z urzadzen wentylacyjnych, nalezy sprawdzac
pod katem zgodnosci z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.
Pozostatosci produktu nie mogg byé usuwane do $ciekéw lub drog wodnych.
Dla dodatkowych informacji odsytamy do sekcji 6.

SEKCJA 9: wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartos¢ Uwagi:

Wyglad i kolor: Pojemnik cisnieniowy z podstawg i skroplonym --
gazem

Won: Charakterystyczna (lekkich produktéw --
naftowych)

Prég woni: N.A. --
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pH: N.A. -
Temperatura N.A. --
topnienia/zamarzania:

Poczatkowa temperatura wrzenia | >-42 °C -
i zakres wrzenia:

Temperatura zaptonu: <0°C --
Szybkos$¢ parowania: N.A. --
Palnos¢ w stanie N.A. -
statlym/gazowym:

Gorna/dolna granica palnosci lub | 15 Vol % -1,8 Vol % --
wybuchu:

Cisnienie oparéw: 3-5 bar --
Gestos$¢ oparow: >2 --
Gesto$¢ wzgledna: N.A. --

Rozpuszczalno$¢ w wodzie:

nierozpuszczalny

Rozpuszczalno$¢ w oleju:

rozpuszczalny

Wspdtczynnik podziatu (n- N.A. --
oktanol/woda):

Temperatura samozaptonu: > 300°C --
Temperatura rozktadu: N.A. --
Lepkosé: N.A. --

Wiasciwosci wybuchowe:

Produkt niewybuchowy

Wiasciwosci utleniajgce:

N.A.

9.2. Inne informacje

dla grup substanciji

Wiasciwosci Wartosé Uwagi:
Zdolnos¢ mieszania sie: N.A. --
Lipofilowo$é: N.A. --
Przewodnos¢: N.A. --
Wiasciwosci charakterystyczne N.A. --

SEKCJA 10: stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnosc¢

Stabilny w normalnych warunkach. W normalnych warunkach stosowania nie

substancjami.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

ma szczegolnego ryzyka reakcji z innymi

Pojemnik pod cisnieniem. Nie przektuwa¢ ani nie pali¢, nawet po zuzyciu. Chroni¢ przed promieniami stonecznymi. Nie
wystawia¢ na dziatanie temperatur powyzej 50°C/122°F. Postepowaé zgodnie z instrukcjami w sekcji 7 przy obstudze i
sktadowaniu.

10.3. Mozliwos¢ niebezpiecznych reakc;ji
W normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania nie przewiduje sie niebezpiecznych reakcji. Po uwolnieniu opary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pojemniki aerozolowe, jesli podgrzane, moga sie odksztatcaé, pekac i
by¢ odrzucane na duzg odlegtos¢.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Unika¢ wystawiania na promienie stoneczne, unikac¢ przegrzania i temperatury> 50°C.
Trzymac¢ z dala od $rodkéw utleniajgcych.

10.5. Materiaty niekompatybilne:
Unika¢ kontaktu z materiatami utleniajgcymi: produkt moze sie zapali¢. Unika¢ kontaktu z silnymi srodkami redukujgcymi i
utleniaczami, mocnymi kwasami i zasadami, materiatami o wysokiej temperaturze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie rozktada sie w normalnych warunkach. Odnos$nie rozktadu termicznego odsytamy do sekgc;ji 5.

SEKCJA 11: informacje toksykologiczne
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11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Informacje toksykologiczne dotyczace produktu:
ZINC 98%
a) ostra toksycznos¢
Nie sklasyfikowano
Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sag spetnione.
b) dziatanie zrace/draznigce na skore
Produkt jest sklasyfikowany: Skin Irrit. 2 H315
c) powazne uszkodzenie/powazne podraznienie oczu
Produkt jest sklasyfikowany: Eye Irrit. 2 H319
d) dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Nie sklasyfikowano
Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
e) mutagenno$¢ komoérek zarodkowych
Nie sklasyfikowano
Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
f) rakotworczos¢
Nie sklasyfikowano
Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
g) dziatanie toksyczne na rozrodczos¢
Nie sklasyfikowano
Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sag spetnione.
h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) - jednorazowe narazenie
Produkt jest sklasyfikowany: STOT SE 3 H336
i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) - wielokrotne narazenie
Nie sklasyfikowano
Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
j) zagrozenie spowodowane aspiracjg
Nie sklasyfikowano
Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacje toksykologiczne dotyczgce gtéwnych substanciji obecnych w produkcie:
Weglowodory, C6, izoalkany < 5% n-heksanu
a) ostra toksycznos$c¢:
Test: LC50 - Droga: Wdychanie - Gatunek: Szczur > 20 mg/l - Czas trwania: 4h
Test: LD50 - Droga: Doustnie - Gatunek: Szczur > 5000 mg/kg
Test: LD50 - Droga: Skéra - Gatunek: Krolik > 3000 mg/kg
Dodatkowe informacje:
Stezenia oparéw powyzej zalecanych poziomoéw ekspozycji sg draznigce dla oczu i drég oddechowych, mogg powodowac
bdle i zawroty gtowy, dziatajg znieczulajgco i powodujg inne skutki dla osrodkowego uktadu nerwowego. Powtarzajacy sie
illub dtugotrwaty kontakt skéry z materiatami o niskiej lepko$ci moze odttusci¢ skére z mozliwym rozwojem podraznienia i
zapalenia skory. Mate ilosci ptynu, wsysane do ptuc w przypadku potkniecia lub wymiotéw, mogg powodowaé chemiczne
zapalenie ptuc lub obrzek ptuc.

Ksylen - CAS: 1330-20-7
a) ostra toksycznosc¢:

Test: LD50 - Droga: Doustnie - Gatunek: Szczur = 3523 mg/kg

Test: LD50 - Droga: Skéra - Gatunek: Krolik = 4350 mg/kg

Test: LC50 - Droga: Wdychanie - Gatunek: Szczur = 26 mg/l - Czas trwania: 4h
Cynk w proszku (stabilizowany) - CAS: 7440-66-6
a) ostra toksycznosc¢:

Test: LD50 - Droga: Doustnie - Gatunek: Szczur > 2000 mg/kg

Test: LC50 - Droga: Wdychanie - Gatunek: Szczur > 5.4 mg/l - Czas trwania: 4h
Octan n-butylu - CAS: 123-86-4
a) ostra toksycznosc¢:

Test: LD50 - Droga: Doustnie - Gatunek: Szczur > 6400 mg/kg

Test: LD50 - Droga: Skéra - Gatunek: Krolik > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Droga: Wdychanie - Gatunek: Szczur = 21.1 mg/l - Czas trwania: 4h

SEKCJA 12: informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Stosowac¢ zgodnie z dobrymi zasadami i praktyka pracy, unikajac rozproszenia produktu w srodowisku.
ZINC 98%
Produkt jest sklasyfikowany: Aquatic Chronic 2 - H411
Weglowodory, C6, izoalkany < 5% n-heksanu
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a) Ostra toksyczno$¢ wodna:
Punkt koncowy: LC50 - Gatunek: Ryba > 1 mg/l - Czas trwania h: 48 - Uwagi: Oryzia latipes - Dane z podobnych
materiatéw
Punkt koncowy: LC50 - Gatunek: Daphnia = 3.87 mg/l - Czas trwania h: 48 - Uwagi: Daphnia Magna - Dane z
podobnych materiatéw
Punkt koncowy: ErL50 - Gatunek: Glon = 55 mg/l - Czas trwania h: 72 - Uwagi: Pseudokirchneriella subcapitata -
Dane z podobnych materiatéw
Punkt koncowy: NOEC - Gatunek: Glon = 30 mg/l - Czas trwania h: 72 - Uwagi: Pseudokirchneriella subcapitata -
Dane z podobnych materiatéw

Cynk w proszku (stabilizowany) - CAS: 7440-66-6

a) Ostra toksyczno$¢ wodna:
Punkt koficowy: LC50 - Gatunek: Ryba = 7.1 mg/l - Czas trwania h: 96 - Uwagi: Nothobranchius guentheri
Punkt kofncowy: EC50 - Gatunek: Daphnia = 2.8 mg/l - Czas trwania h: 48
Punkt kofcowy: EC50 - Gatunek: Glon = 0.15 mg/l - Czas trwania h: 72 - Uwagi: Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Trwatos¢ i zdolno$é do rozktadu
Brak
Weglowodory, C6, izoalkany
< 5% n-heksanu
Podatno$¢ na biodegradacje: Latwo ulega biodegradacji - Test: N.A. - Czas trwania: N.A. - %: N.A. - Uwagi: N.A.

12.3. Potencjat bioakumulac;ji

Ksylen - CAS: 1330-20-7
Bioakumulacja: N.A.Test: Kow - Wspdétczynnik podziatu 3.12 - Czas trwania: N.A. - Uwagi: N.A.
Bioakumulacja: N.A.Test: Wspdtczynnik podziatu gleba/woda 2,73 - Czas trwania: N.A. - Uwagi: N.A.
Bioakumulacja: N.A.Test: BCF - Wspdtczynnik biokoncentracji 25,9 - Czas trwania: N.A. - Uwagi: N.A.

Octan n-butylu - CAS: 123-86-4
Bioakumulacja: N.A.Test: Kow - Wspdtczynnik podziatu 2.3 - Czas trwania: N.A. - Uwagi: N.A.
Bioakumulacja: N.A.Test: Wspdtczynnik podziatu gleba/woda 0-3 - Czas trwania: N.A. - Uwagi: N.A.
Bioakumulacja: N.A.Test: BCF - Wspodtczynnik biokoncentracji 15.3 - Czas trwania: N.A. - Uwagi: N.A.

12.4. Mobilno$¢ w glebie
N.A.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancje vPvB: Brak - Substancje PBT: Brak

12.6. Inne szkodliwe skutki
Brak

SEKCJA 13: postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Usuwanie musi odbywa¢ sie w zatwierdzonym miejscu i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Pojemnik aerozolowy
podgrzany do temperatury powyzej 50°C moze pekngé, nawet jesli zawiera niewielkg pozostato$¢ gazu.
Puste pojemniki, nawet catkowicie opréznione, nie mogg by¢ porzucane w srodowisku.

Europejski kod katalogowy odpaddw:
Aerozol jako odpad domowy jest wytgczony z zastosowania wyzej wymienionej normy.
W przypadku dziatalnosci przemystowej, pusty pojemnik aerozolowy do uzytku profesjonalnego mozna sklasyfikowaé:
15.01.10: opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone tymi substancjami.

SEKCJA 14: informacje o transporcie

14.1. Numer UN

ADR-Numer UN: 1950
IATA-Numer UN 1950
IMDG-Numer UN: 1950

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR-Shipping Name: AEROSOLS, Flammable
IATA-Technical name: AEROSOLS, Flammable
IMDG-Technical name: AEROSOLS

Limited Quantity: max 1000ml Total gross mass of package not exceed 30 kg LQ2
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14.3. Klasy zagrozen zwigzane z transportem
ADR-Klasa: 2, 5F
ADR-Label: Limited Quantity
IATA-Klasa: 2
IATA-Label: 2.1
IMDG-Klasa: 2
14.4. Grupa opakowaniowa Nie dotyczy dla ograniczonej ilosci

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Zanieczyszczenie morskie: Marine pollutant

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

IMDG-Technical name: AEROSOLS, Flammable

Limited Quantity: max 1000ml| Total gross mass of package not exceed 30 kg LQ2
IMDG-EMS: F-D

IMDG-MFAG: S-U

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem |l do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
N.A.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Dekret z mocg ustawy nr 81 z dnia 9/4/2008
Rozporzadzenie Ministra Pracy 26.02.2004 (Limity narazenia zawodowego)
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Rozporzadzenie (WE) nr 790/2009 (ATP 1 CLP) i (UE) nr 758/2013
Rozporzadzenie (UE) 830/2015
Rozporzadzenie (UE) nr 286/2011 (ATP 2 CLP)
Rozporzadzenie (UE) nr 618/2012 (ATP 3 CLP)
Rozporzadzenie (UE) nr 487/2013 (ATP 4 CLP)
Rozporzadzenie (UE) nr 944/2013 (ATP 5 CLP)
Rozporzadzenie (UE) nr 605/2014 (ATP 6 CLP)
Rozporzadzenie (UE) nr 1221/2015 (ATP 7 CLP)
Ograniczenia dotyczace produktu lub substancji zawarte w zatgczniku XVII do rozporzadzenia (WE) 1907/2006 (REACH) z
pozniejszymi zmianami :
Brak
Gdzie majg zastosowanie, odno$ne sa nastepujace przepisy:
OkalIniki ministerialne 46 i 61 (aminy aromatyczne).
Dyrektywa 2012/18/UE (Seveso ll)
Rozporzgdzenie 648/2004/CE (Detergenty).
Dekret ustawodawczy nr 152 z dnia 3 kwietnia 2006 r. Przepisy dotyczace ochrony srodowiska
Dyrektywa 2004/42/WE (Dyrektywa LZO)
Przepisy dotyczgce dyrektywy UE 2012/18 (Seveso lll):
Kategoria Seveso Ill zgodnie z Zatgcznikiem 1, czesé 1
Produkt nalezy do kategorii: P3a

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca przeprowadzit ocene bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: inne informacje

Tekst zwrotéw uzytych w paragrafie 3:
H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H220 Skrajnie fatwopalny gaz.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H315 Powoduje podraznienie skory.
H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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H226 tatwopalna ciecz i pary.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg.

H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory.

Klasai kategoria Kod Opis

zagrozenia

Flam. Gas 1 2.2/1 Gaz tatwopalny, kategoria 1

Aerosols 1 2.3/1 Aerozol, kategoria 1

Press. Gas 2.5 Gaz pod ci$nieniem

Flam. Lig. 2 2.6/2 tatwopalna ciecz, kategoria 2

Flam. Lig. 3 2.6/3 tatwopalna ciecz, kategoria 3

Acute Tox. 4 3.1/4/Dermal Toksyczno$¢ ostra (przez skére), Kategoria 4

Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Toksyczno$¢ ostra (przez inhalacje), Kategoria 4

Asp. Tox. 1 3.10/1 Niebezpieczenstwo w przypadku aspiracji, kategoria 1

Skin Irrit. 2 3.2/2 Podraznienie skory, Kategoria 2

Eye Irrit. 2 3.3/2 Podraznienie oczu, Kategoria 2

STOT SE 3 3.8/3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - jednorazowe
narazenie, kategoria 3

Aquatic Acute 1 4.1/A1 Ostre zagrozenie dla $srodowiska wodnego, Kategoria 1

Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Przewlekte (dlugotrwate) zagrozenie dla $rodowiska
wodnego, Kategoria 1

Aquatic Chronic 2 4.1/C2 Przewlekte (dtugotrwate) zagrozenie dla $rodowiska
wodnego, Kategoria 2

Klasyfikacja i procedura stosowana do jej uzyskania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP] w odniesieniu do

mieszanin:

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Procedura klasyfikacji

Aerosols 1, H222+H229 Na podstawie badan doswiadczalnych
Skin Irrit. 2, H315 Metoda obliczania

Eye Irrit. 2, H319 Metoda obliczania

STOT SE 3, H336 Metoda obliczania

Aquatic Chronic 2, H411 Metoda obliczania

Gtéwne zrddta bibliograficzne:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European
Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
CCNL (ndt: Uktad zbiorowy pracy)— Zatacznik 1
Narodowy Instytut Zdrowia - Krajowy spis substancji chemicznych
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte sg na naszej wiedzy w dniu wskazanym powyzej. Odnoszg sie tylko do
wskazanego produktu i nie stanowig gwarancji szczegolnych wiasciwosci.
Uzytkownik jest zobowigzany do upewnienia sie co do przydatnosci i kompletnosci tych informacji w odniesieniu do konkretnego
zastosowania, ktére zamierza wykonac.
Szkolenie pracownikéw: pracownicy muszg by¢ informowani, szkoleni i przeszkoleni w zaleznosci od swoich specyficznych
obowigzkoéw, zgodnie z procedurami okreslonymi w dekrecie ustawodawczym 81/2008
Ten arkusz anuluje i zastepuje kazde poprzednie wydanie.

ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych.

CAS: Chemical Abstracts Service (oddziat American Chemical Society).

CLP: Klasyfikacja, Oznakowanie, Pakowanie.

DNEL: Pochodny poziom bez efektu.

EINECS: Europejski wykaz dostepnych na rynku europejskich chemikaliow.

GefStoffvO: Rozporzadzenie w sprawie substancji niebezpiecznych w Niemczech.

GHS: Zharmonizowany globalny system klasyfikacji i oznakowania produktéw chemicznych.

IATA: Zrzeszenie Miedzynarodowego Transportu Lotniczego.

IATA-DGR: Rozporzadzenie w sprawie towaréw niebezpiecznych ,Zrzeszenia Miedzynarodowego Transportu
Lotniczego” (IATA).

ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

ICAO-TI: Instrukcje techniczne ,Miedzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego” (ICAO).

IMDG: Miedzynarodowy morski kod dla towaréw niebezpiecznych.

INCI: Miedzynarodowa nomenklatura sktadnikéw kosmetycznych.
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KSt: Wspdtczynnik wybuchowosci.

LC50: Stezenie Smiertelne dla 50 procent badanego gatunku zwierzat.
LD50: Dawka $miertelna dla 50 procent badanego gatunku zwierzat.
N.A.: Niedostepny

PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian.

RID: Rozporzadzenie dotyczgce miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.
STEL: Limit narazenia krétkotrwaty.

STOT: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe.

TLV: Dopuszczalne wartosci progowe.

TWA: Srednia wazona czasu

WGK: Klasa zagrozenia dla wody (Niemcy).

Przepisy szczegodlne:
Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte z niewtasciwego uzytkowania produktu.
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